
Four Shaft Shredder

www.pol-service.pl

Rozdrabniacz Czterowałowy
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With European planet gear speed reducer and its main shafts ro-
tate at different speeds. Electrical part is controlled by SIEMENS 
program with functions of automatic detection and over-loading 
protection etc, suitable for shredding plastic drums, plastic fra-
mes, plastic bottles, metal cans, metal drums, woven bags, circu-
it board, cartons and so on. The size of discharged material also 
can be controlled. The series has functions of high efficiency, 
low speed, big torque and low noise.With Wafangdian bearing, 
Wannan motor and Greatwall speed reducer. The main electric 
components take advantage of SCHNEIDER, SIEMENS, ABB 
famous brands etc.

Rozdrabniacze czterowałowe
Zastosowanie:
rozdrabnianie dużych i problematycznych materiałów,
zbrylenie, folia, włókna, papier, drewno, lodówki, metal, karoserie 
samochodowe, opony i wiele innych.

Ekstremalnie wzmocniona i odporna konstrukcja. Noże wolno-
obrotowe. Niski poziom hałasu i oszczędność energii. 

Advanced design 
of four shafts
High throughput in one 
pass with low rotation spe-
ed, low noise, large torque 
and high efficiency.

Zaawanowana
konstrukcja wałów
Wysoka wydajność, niski 
poziom hałasu, duży mo-
ment obrotowy.

Power and driver
The shafts are driven 
by two electric motors 
through a planet-gear 
gearbox.

Moc i napęd
Wałki są napędzane przez 
dwa silniki elektryczne 
(przekładnia planetarna)

Principle of shafts 
and screen insert

Zasada działania 
wałów

Screens
Screen sizes for

(15-60 mm) available.

Sito
Dostępne rozmiary od  

15-60 mm. 


